
Frequency Bandwidth

2.402GHz-2.483GHz

Max. Transmit power

8dBm

Frequwncy Bandwidth

2.402GHz-2.483GHz

1x max 30 LED

Max.Transmit power

8dBm

AC 200-240~50Hz
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within 5s then
  press both

Match code
Radio

Beeping

connect finish

6000K

Step-1 Step-2

4500K

Step-3 Step-4

3000K

Step-5 Step-6 Step-7 Step-8



Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.

The control gear cannot be replaced.



Устройството за управление не може да се подменя.

Předřadník není vyměnitelný.

Pogonski uređaj se ne može zamjeniti .



Driftsenheden kan ikke udskiftes.

Dispositivo de control no reemplazable.

Juhtseadet ei saa asendada.



Liitäntälaitettta ei voi vaihtaa uuteen.

L'unité de contrôle n'est pas remplaçable.

Η λειτουργική συσκευή δεν αντικαθίσταται.



Az előtét nem cserélhető.

Ekki er hægt að skipta um stjórnbúnaðinn.

La centralina non può essere sostituita



Valdymo įtaisas yra nekeičiamas.

Vadības ierīci nevar nomainīt.

Het apparaat kan niet worden vervangen.



Driverenheten kan ikke byttes.

Nie można wymienić przekładni sterującej.

Equipamento de controlo não substituível.



Driverul nu poate fi inlocuit

Устройство управления не подлежит замене.

Predradník nie je vymeniteľný.



Krmilnik ni mogoče zamenjati.

Driftdonet kan inte bytas ut.

Upravljački uređaj nije zamenljiv.



İşletme cihazı değiştirilemez.

– пристрій керування не можна замінювати.


